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SOPORTERIA
GAZAS

Gaza EMT 

electro-galvanizada con tornillo galvanizado con tuerca según

modelo. 

Gaza RGD –STD –HN –PVC- KRALOY – IMC 

electro-galvanizada con tornillo galvanizado con tuerca según

modelo. 



SOPORTERIA
GAZAS

GENERALIDADES DE LAS GAZAS STRUT

- Toda gaza strut debe incluir siempre el

respectivo tornillo.

- Las gazas generalmente son recubiertas

electrolíticamente de zinc para cumplir con

estándares comerciales, por lo que su uso es

recomendado para interiores secos.

-Existen gazas fabricadas en aluminio, acero

inoxidable y hasta en fibra de vidrio, pero

estas gazas se trabajan regularmente contra

pedido, por lo que se debe consultar con

el agente asignado.

- Existen gazas con acabado de cobre, galvanizadas

en caliente, entre otros; por lo que, de requerir

acabados especiales debe consultar con el agente

asignado.

GAZA ERICO CADDY
electro-galvanizada con tornillo galvanizado con tuerca según

modelo. 



SOPORTERIA
GAZAS

GAZA TIPO PERA
Soporte para suspender tubería horizontalmente, generalmente

tubería para agua potable y tubería de incendio. La gaza incluye

su acople para la varilla.

GAZA AJUSTABLE TIPO CLEVIS (Estribo o V-100)

Soporte para suspender tubería horizontalmente, generalmente tubería para

agua potable y tubería de incendio. (Esta gaza no incluye accesorios

adicionales a los que se ven en la imagen de la izquierda.)



SOPORTERIA
GAZAS

GAZA TIPO OMEGA PESADA

Soporte para sujetar tubería que van al ras de la loza de concreto o columnas,

generalmente bajantes. Puede fijarse con anclajes de cuña o tornillos y su

respectivo spander. 

GAZA CORRIENTE EMT DOS OREJAS

GAZA CORRIENTE EMT DE UNA OREJA



SOPORTERIA
CLAMP

SILVER HAWK TOP BEAM CLAMP

C-CLAMP

Soporte para suspender varilla roscada en vigas de acero, sin necesidad de perforar o soldar, lo cual permite

una instalación más rápida y práctica.



SOPORTERIA
CLIPS 

Código: SC803-1/2
Ø AGUJERO (HS): 9/32” (7 mm)

PARA TUBERIA EMT: ½” - ¾”

PARA TUBERIA RIGIDA: ½” Y ¾”

CARGA ESTÁTICA 1 (F1): 100 LBS, 440N

CARGA ESTÁTICA 2 (F2): 25 LBS, 110N

Código: SC803-1

PARA TUBERIA EMT Y RIGIDA: 1"

Hanger- clips para tubería EMT



Código: CH-050
PARA TUBERIA EMT 1/2"

Código: CH-075
PARA TUBERIA EMT 3/4"

Código: CH-100
PARA TUBERIA EMT 1"

SOPORTERIA
CLIPS

Hanger- clips para tubería EMT



SOPORTERIA
CLIPS"CLIP" PARA CANASTA

CABLEADO

Uso:
-       Soporte para sujetar tubería, ya sea en varilla

roscada,  cables o vigas. (verificar recomendaciones).

-       Disponible también para tubería EMT, rígida, ENT,

IMT, MC/AC y conduit de aluminio.

-       No requiere herramientas para su instalación.

-       Soporte certificado UL

F1

F2



SOPORTERIA
 CANAL STRUT

CALIBRE # 14 (1.9 mm) - 1-5/8” x 1-5/8” X 120”

PRE-GALVANIZADO ASTM A653 GR 33.



SOPORTERIA
CANAL STRUT

CALIBRE # 14 (1.9 mm) - 13/16” x 1-5/8” X 120” PRE-GALVANIZADO

ASTM A653 GR 33. 



SOPORTERIA
 CANAL STRUT

CALIBRE # 12 (2.7 mm) - 1-5/8” x 1-5/8” X

120” PRE-GALVANIZADO ASTM A653 GR 33



SOPORTERIA
CANAL STRUT

CALIBRE # 12 (2.7 mm) - 13/16” x 1-5/8” X 120” PRE-GALVANIZADO

ASTM A653 GR 33



ACCESORIOS
STRUT

ARANDELA CUADRADA
CÓDIGO: GNT100 3/8  Ø
AGUJERO: 7/16”
DIMENSIONES: 1-5/8” X1-5/8” 

CALIBRE DE MATERIAL: ¼” 

SIMILAR A: B201D B-LINE

UNION PLANA 3 HUECOS
CÓDIGO: GFP300 
Ø AGUJERO: 9/16”
DIMENSIONES: 1-5/8” X 5-3/8” 
CALIBRE DE MATERIAL: ¼”

SIMILAR A: B141 B-LINE

SPRING NUT (TUERCA CON RESORTE)

PLACAS DE CONEXION

UNION PLANA 4 HUECOS
CÓDIGO: GFP400 
Ø AGUJERO: 9/16”
DIMENSIONES: 1-5/8” X 7-1/4” 

CALIBRE DE MATERIAL: ¼” 

 SIMILAR A: B341 B-LINE

UNION PARA STRUT EN "Z" PERFIL
BAJO
CÓDIGO: GZF218

UNION PARA STRUT EN "Z" PERFIL
ALTO
CÓDIGO: GZF202

ARANDELA CUADRADA
CÓDIGO: GNT100 1/2  Ø
AGUJERO: 9/16”
DIMENSIONES: 1-5/8” X1-5/8” 

CALIBRE DE MATERIAL: ¼” 



ACCESORIOS
STRUT

UNION L PLANA P/ STRUT-
ESQUINERO 3 HUECOS
CÓDIGO: GFP500
Ø AGUJERO: 9/16” 
 DIMENSIONES: 3-1/2” X 3-1/2” 
CALIBRE DE MATERIAL: ¼” 
SIMILAR A: B140 B-LINE

PLACAS DE CONEXIÓN

TEE PLANA P/STRUT
CÓDIGO: GFP600
Ø AGUJERO: 9/16”
DIMENSIONES: 5-3/8” X 3-1/2”
CALIBRE DE MATERIAL: ¼”
SIMILAR A: B133 B-LINE

UNION "L" P/ STRUT -ESQUINERO 4
HUECOS
CÓDIGO: GFP604
Ø AGUJERO: 9/16”
DIMENSIONES: 5-3/8” X 3-1/2”
CALIBRE DE MATERIAL: ¼”
SIMILAR A: B143 B-LINE

CRUZ PLANA P/STRUT
CÓDIGO: GFP700 
Ø AGUJERO: 9/16”
DIMENSIONES: 5-3/8” X 5-3/8” 
CALIBRE DE MATERIAL: ¼” 
SIMILAR A: B132 B-LINE

UNION ESCUADRA 90º P/  STRUT
PERF. SENCILLA 
CÓDIGO: GAF201 Ø
AGUJERO: 9/16”  
DIMENSIONES: 1-7/8” X 2- 1/16”
CALIBRE DE MATERIAL: ¼”

ESCUADRA ANGULO 90º-4 
HUECOS PARA RIEL STRUT 
CÓDIGO: GAF400Ø
AGUJERO: 9/16”  
DIMENSIONES: 3-1/2” X 4-1/8” 
CALIBRE DE MATERIAL: ¼”
SIMILAR A: B104 B-LINE

UNIÓN ESCUADRA 90° P/  STRUT
3 HUECOS
CÓDIGO: GAF300 
Ø AGUJERO: 9/16”
DIMENSIONES: 1-5/8” X 4-1/8” 
CALIBRE DE MATERIAL: ¼”
SIMILAR A: B103 B-LINE



ACCESORIOS
STRUT

PLACAS DE CONEXIÓN

NOTA:
LAS FIGURAS EN ESTE DOCUMENTO SON  LAS DE USO REGULAR, CUALQUIER
OTRA FIGURA QUE  APAREZCA EN LOS CATÁLOGOS DE FÁBRICAS SE PUEDE IMPORTAR.

UBASE P/ POSTE 2 HUECOS
CÓDIGO: GPB202 Ø
AGUJERO PLACA: 3/4” Ø 
AGUJERO BASE: 9/16”
DIMENSIONES PLACA: 3-1/8”X 8” 
CALIBRE DE MATERIAL: ¼” 
SIMILAR A: B280FL B-LINE

BASE P/ POSTE 4 HUECOS
CÓDIGO: GPB201 Ø
AGUJERO PLACA: 3/4”  Ø 
AGUJERO BASE: 9/16”
DIMENSIONES PLACA: 6” X 6” 
CALIBRE DE MATERIAL: ¼” 
SIMILAR A: B280SQ B-LINE

ESQUINERO DOBLE INTERNO 4 HUECOS
CÓDIGO: GWF405
DIAMETRO PERFORACIÓN: 9/16"
ANCHO: (PARA SENTAR) 1-5/8"
LARGO 1-7/8"
ALTO 2“
ESPESOR MATERIAL: 1/4"
CANTIDAD POR CAJA 50
ACABADO: ELECTROGALVANIZADO
REFERENCIA: B-LINE B119 / UNISTRUT
P2223



SOPORTERÍA
ANTISISMICA

SOPORTE SISMICO UNIVERSAL (Similar Fig. 980)

ADAPTADOR DE VIGA PARA SISMICO FLEXIBLE “BAR JOIST  ATTACHMENT ”



SOPORTERÍA
ANTISISMICA

CARACTERÍSTICAS GENERALES:

-PARA ARRIOSTRE LONGITUDINAL  O TRANSVERSAL.
-CON PERFORACIONES RANURADAS PARA FÁCIL INSTALACIÓN
-LA MORDAZA CUENTA CON TORNILLO PRISIONERO QUE “PIERDE LA
CABEZA” CON EL TORQUE CORRECTO, PARA  FACILITAR EL PROCESO
DE INSPECCIÓN.
-LA MORDAZA FUNCIONA CON TUBERÍA DE 1” HASTA 2” CÉDULA 40
-CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA NORMA NFPA-13 PARA
SOPORTERÍA SISMO RESISTENTE

***ESTA LÍNEA ES UN NUEVO MODELO. FAVOR CONFIRMAR CON
EL AGENTE A LA HORA DE LA COMPRA, YA QUE  TENEMOS AÚN
STOCK DEL ANTIGUO MODELO***

SOPORTE SISMICO UNIVERSAL (Similar Fig. 4L)



SOPORTERÍA
ANTISISMICA

SOPORTE SÍSMICO TIPO ABRAZADERA



SOPORTERÍA
ANTISISMICA

SOPORTE TIPO BISAGRA ANTISISMICA

RIGIDIZADOR PARA VARILLA ROSCADA



SOPORTERÍA
ANTISISMICA

SOPORTE  SISMICO LATERAL Jr.

SOPORTE  SISMICO LATERAL



TORNILLERÍA
ANCLAJE

ANCLAJE DE CUÑA

SPANDER METALICO TIPO DROP-IN

NOTA:
TAMBIEN TRABAJAMOS LOS PUNZONADORES PARA DROP-IN



TORNILLERÍA
FIJACION

VARILLA ROSCADA GALVANIZADA

TUERCAS HEXAGONALES GALVANIZADAS
TUERCAS DE UNIÓN PARA VARILLA

ARANDELAS PLANAS GALVANIZADAS TORNILLO FIJOLITO CABEZA CON RANDELA

PUNTA BROCA

NOTA:

ALGUNOS CÓDIGOS SE VENDE EN PAQUETES DE 100UNDS



TORNILLERÍA
FIJACION

NOTA:
Para verificar capacidades de carga por favor contactarnos a nuestras oficinas. 

TORNILLO TIPO SNAP TOGGLER

PARA GYPSUM

CLAVO CONCRETO
PARA SER UTILIZADO CON

PISTOLA DE IMPACTO

CLAVO CON ANGULO
PARA SER UTILIZADO CON

PISTOLA DE IMPACTO

FULMINANTES CALIBRE #22
 



TORNILLERÍA
FIJACION

TORNILLOS TIPO VERTIGO

PISTOLA DE IMPACTO CALIBRE 
- CAÑON DE 8MM
-PARA TRABAJO LIVIANO
- PARA USAR EN CONCRETO O LÁMINA
-UN DISPARO A LA VEZ.
-HERRAMIENTA LIGERA, SEGURA Y MANEJABLE.

CINTA PERFORADA GALVANIZADA
- DIAMETRO DE LA PERFORACION 7MM
- MATERIAL: PRE-GALVANIZADO
- LARGO DE CADA ROLLO: 10 MTS



TORNILLERÍA
FIJACION

Dientes de carburo soldados a alta temperatura.
Acero tratado
Zanco M16

Perforación de grandes diámetroos para instalaciones diversas.
Para rotamartillos de poder intermedio 700 a 950W.

CARACTERISTICAS: 

APLICACIONES:

BROCA CORONA DE CARBURO

BROCA PARA CONCRETO X-FUSION

Zanco cilindrico reducido
Precision punta cuadrada para un mejor centrado
Larga duración, carburo de alto grado.
Zincado anticorrosivo
Flauta profunda que mejora la evacuación del polvo haciendo más
eficiente el taladro. 

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS:



TORNILLERÍA
FIJACION

Nuevo grado de carburo duro - hecho en
Francia.
Diseño de 4 lados "estilo diamante" con aristas
agresivas de corte
Soldadura de cobre
Espiral rápida con paso ajustado
Largo total mejorado
Brillante acabado en Cobre.

CARACTERISTICAS

Punta agresiva que mejora precisión y penetración.
Perforación de azulejos de hasta grado clase 3.
Uso seco para mayr facilidad.
Mejor resistencia a altas temperaturas cuando se perfora. 
Evacuación rápida.
Ideal para materiales profundos. 
Efector trobellino: ayuda a enfriar la broca.
Adecuado para más materiales: vidrio no templado, plástico,
azulejo, marmol.

BENEFICIOS

BROCAS PARA VIDRIO

- Vidrio no templado-ladrillo-teja-Cerámica-Plástico- Compuesto



ELECTRICO
MATERIAL EMT

CONECTOR DE TORNILLO EMT

UNION DE TORNILLO EMT

CONECTOR ROMEX- TSJ



ELECTRICO
MATERIAL EMT

CONECTOR DE PRESION UNION DE PRESION

CONECTOR PARA BIEX CON

PVC RECTO

CONECTOR PARA BIEX

CON PVC CURVO



ELECTRICO
MATERIAL EMT

CAJA CUADRADA 4"X4"X1-1/2

EMT KO 1/2

CAJA CUADRADA 4"X4"X1-1/2

EMT KO 3/4

CAJA CUADRADA  DOBLE

FONDO 4"X4"X2-1/8 EMT

CAJA RECTANGULAR

4"X 2 X 1-7/8" EMT



ELECTRICO
MATERIAL EMT

CODIGO: BC-A003
TAPA CUADRADA

EMT CIEGA UL

TAPAS EMT

CODIGO: BC-A002
TAPA CUADRADA

EMT KO 1/2" UL

CODIGO: BC-CG04
TAPA RECTANGULAR

EMT CIEGA UL

CODIGO: BC-CG08
TAPA RECTANGULAR

EMT KO 1/2" UL

CODIGO: BC-B003
TAPA OCTOGONAL

EMT CIEGA UL

CODIGO: BC-B002
TAPA OCTOGONAL

EMT KO 1/2 UL

CAJA OCTOGONAL EMT KO 1/2-3/4



EMPAQUE
STRECH FILM

Película de 5 capas de polietileno.

Aplicación de embalaje.

Agrupa, ata y protege superficies

delicadas.

Uso para resguardar palets y

productos de gran volumen.

Higénicos y Seguros.

Diseño para envolvedoras de baja y media velocidad. Ideal para aplicarse en equipos de

brazo de rotación y de tornamesa giratoria.

STRECH MANUAL

STRECH AUTOMÁTICO

Diseño para envoltura manual con estiramiento moderado



EMPAQUE
EMBALAJE

Uso ideal para hogar, oficina, escuela

o taller.

Para todo tipo de empaques, cerrado

de cajas, paquetes, bultos, bolsas de

polietileno.

Aplicación manual o con ayuda de

despachadores. 

Cinta con adhesivo acrílico.

No amarillea, ni se escurre. 

CINTAS ADHESIVAS

Accesorio de Embalaje

Se utiliza en las esquinas estibadas

Mejora la resistencia de la unidad de

carga contra vibraciones y tensiones.

ESQUINEROS DE CARTON



CORTA FUEGOS
SELLOS

Tubería metálicas, acero, hierro y/o cobre.

Tubería NO metálica, PVC, CPVC, ABS y PEX.

Cables eléctricos y electrónicos.

Ductos de metal, incluyendo HVAC, baños y secadores.

Tubos aislados incluyendo calefacción y de condensación.

USOS:

Pasta Intumescente de alto rendimiento.

Color rojo pálido para una fácil identificación.

Tiempo retardo de 4 horas.

Material a base de fibra mineral sellado con

membrana intumescente e hidrofuga.

Tiempo de retardo hasta 2 horas.

PASTA PARA SELLOS CORTA FUEGO

ALMOHADA CORTA FUEGO



CORTA FUEGOS
SELLOS

Cintas altamente flexibles.

Elastómero diseñado para penetraciones en

paredes y/o pisos.

Tiempo de retardo hasta 4 horas.

Para tuberías NO metálicas en penetraciones

de concreto. 

COLLARIN Y CINTA CORTAFUEGO

EZ PATH CONTRA PEDIDO

Diseñado para alto volumen de cable a través

de paredes y suelos resistentes al fuego.

incorporado con almohadills intumescentes

auto sellantes.

Tiene retardo hasta 4 horas



CANASTAS
CANASTA PARA CABLEADO

ESTRUCTURADO
BM2 BANDEJA DE REJILLA

CURVA PARA CANASTA

BRIDA



CANASTAS
ACCESORIOS

ARANDELA CUADRADA PARA CANASTA

CLIP DE SUJECIÓN DE CANASTA A CANAL STRUT (Similar a FS41FS)

ACOPLE TIPO ARAÑA



CANASTAS
ACCESORIOS

BAJANTE DE CABLES PARA CANASTA

BAJANTE DE CABLES PARA CANASTA



CANASTAS
ACCESORIOS

MENSULA PARA CANASTA

A

___________
___________

CANAL DENTADO PARA CANASTA



La Uruca, de la KIA 100mts sur, diagonal a
bodegas Laica.
telefono: 2290-4655
e-mail: ventas@adao-cr.com
web: www.adao-cr.com

CONTACTENOS
 


